GPS Time Sync Seite 1 / 12

GPS Time Sync Manual

Allgemein

Mit GPS Time Sync koénnen Sie lhre PC-Zeit mit Ihrer GPS-Zeit synchronisieren. Eine
automatische Synchronisation ist ebenfalls mdglich. Das Tool zeigt Ihre GPS-Position,
Geschwindigkeit, Héhe, Locator (relevant fir Funkamateure). GPS Time Sync baut eine
COM-Port Verbindung auf und verarbeitet die dort ankommenden NMEA Daten. Es ist
moglich, dass viele andere GPS Mause mit diesem Produkt kompatibel sind, um das zu
testen kann eine Testlizenz angefordert werden. Wichtig ist, wenn man eine USB GPS Maus
verwendet und diese als Sensor erkannt wird, dass der Sensortreiber entfernt wird, damit die
GPS Maus als COM-Port erkannt wird. GPS Time Sync ist aktuell ausschlief3lich in
englischer Sprache erhaltlich! Beim Erwerben des Produkts erhalten Sie eine Lizenz, die bis
2026 gultig ist, wenn das Produkt danach noch unterstitzt wird, kbnnen Sie mit einer Mail an
die im Impressum genannte Mailadresse kostenlos eine neue Lizenz erhalten.

Antivirus

Manchmal kommt es vor, dass das Programm falschlicherweise von einem Virenscanner
erkannt wird. Das Programm enthéalt keine Schadsoftware und wurde vom Autor mit einem
digitalen Zertifikat signiert. Das Programm muss direkt von der Autorenwebseite

( https://pautsch-edv.com/gps-time-sync/ ) heruntergeladen werden, andere Quellen werden
nicht unterstutzt.

Lizenz

Das Programm darf nur in privatem Rahmen verwendet werden.

Wenn Sie das Programm kommerziell verwenden méchten, wenden Sie sich bitte an den
Autor Kai Pautsch ( support@pautsch-edv.com ).

Dekompilieren, disassemblieren o0.a. des Programms ist nicht erlaubt.

Das Bereitstellen der Software zum Download auf anderen Plattformen speziell P2P
Netzwerken oder anderen Webseiten ist nicht gestattet.

Fur die Ausgaben des Programms wird keine Haftung ibernommen.

Genauso wird keine Haftung von Schaden jeglicher Art Gbernommen, die durch die
Verwendung des Programms entstehen!
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Installation und Dokumentation

1. Webseite Aufrufen: https://pautsch-edv.com/gps-time-sync/
2. Unter Versions die neuste Version herunterladen (link ganz oben, in diesem Fall
Version 1.3.02):

Release Notes

GPS Time Sync v1.3.02
Dezernber 18, 2022

GPS Time Sync v1.2.02
Mé&rz 11,2020

GPS Time Sync v1.3.02

« Fix: More precision when setting time (Milliseconds)
« Fix: Thread memcery leak fixed
s Fix: Download latest version link corrected

* New: COM Port alive checker

DownlcadvVersion 1.3.02

3. Den Ordner, in den die ZIP-Datei heruntergeladen wurde, 6ffnen:

Name

~ Heute (1)

i GPSTimeSync_1-3-02.zip
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4. Auf die Datei: Rechtsklick -> Eigenschaften -> Dort den Haken bei ,Zulassen® setzen
und OK klicken

| Eigenschaften von GPSTimeSync_1-3-02.zip X

Allgemein  Sicherheit Details  ‘organgerversionen

GPSTimeSync_1-3-02.zip

Dateityp: ZIP-komprimierter Ordner (.zip)

Cffnen mit: = YWindows-Explarer Andern...
Ort: KahDownloads\s

GroRe: 935 KB (958.331 Bytes)

GroBe auf  g36 (B (958 464 Bytes)

Datentrager:

Erstelit: Sonntag, 18. Dezember 2022, 12:47:35

Geandert: Sonntag, 18. Dezember 2022, 12:47:35

Letzfelr Heute, 18. Dezember 2022, vor 1 Minute

Zugriff:

Attribute: D Schreibgeschitzt Erweitert. .
[ ]versteckt

Sicherheit: Dig Datei stammt von einem

anderen Computer. Der Zugriff
wurde aus Sicherheitsgrinden
eventuell blockiert.

‘ Abbrechen Ubernehrmen
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5. Erneut auf die Datei rechtsklicken und ,Alle Extrahieren® wahlen, dann einen
gewinschten Ordner fur das Programm wéhlen und extrahieren wahlen, Beispiel:

i ZIP-komprimierte Ordner extrahieren

Wahlen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren”.

Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:

ChADownloads\GPSTimeSyne 1-3-02 Durchsuchen...

Dateien nach Extrahierung anzeigen

Abbrechen
6. In dem Ordner befinden sich jetzt mehrere Dateien:

Name

= Apache-2-0_Licensetxt

% Ghostware NMEAParser.dll

" GPS Time Syncexe

¢ GPS Time Sync.exe.config
GPS-Time-Sync_Dokumentation_DE.pdf

=| license-and-privacy-policy.txt

= MIT-Licensetxt

% NewtonsoftJson.dll

% NmeaParser.dll

Unter anderem die Lizenzdateien fir Newtonsoft.Json, sowie
Ghostware.NMEAParser.
Die license-and-privacy-policy.txt bezieht sich auf GPS Time Sync direkt.
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7. Um die Software zu starten; auf die Datei ,GPS Time Sync.exe” rechtsklicken und
»+Als Administrator ausfiihren® wahlen. Der Start als Administrator ist wichtig, damit
das Programm die PC-Zeit setzen kann! Das Programm kann prinzipiell auch ohne
administrationsrechte ausgefihrt werden, kann dann allerdings die PC-Zeit nicht

setzen.

l‘ GPS Time Swnr exe

e Offnen
=i !; Als AdLministrator ausfiihren

8. Wenn die Software gedffnet ist, ist unten links der Lizenzstatus zu sehen, das ist
beim ersten Start in der Regel ,Not Licensed*:

K‘ GPS Time Sync - Kai Pautsch EDV - Version 1.3.02

Input
COM-Port:

jBEO0 Baud
Settings

Set difference ta GPS in miliseconds: lII

Paositive difference means the PC time is more in the future.
Enable COM Port Alive Check

Auto Sync GPS-Time to PC-Time []

Sync interval in Seconds: 120

Seconds until next sync: I:l

Program can only sync time when started as administrator!
Status
Exit

Log Enter Seral

License Status: | Naot Licensed! |

Version Status: | Latest version |

_ % ‘

Status

COM-Port: not connected!

Arduino: not connected!

GPS Time [UTC)

Year Month Day Hour Minute Sec mSec
(o000 [ o0 [ oo |[ 00 [ oo | oo | ooo |

System Time (UTC)

Year Month Day Hour Minute Sec mSec
oo0 | o0 [ oo |[ o0 | oo [ oo | ooo]

Difference

Year Month Day Hour Minute Sec mSec
0000 | o0 [ 0o |[ oo | oo [ oo | ooo|

Positive difference means the PC time is more in the future.

Paosition / Locator

Satellites/Numbers:

Locator:

Longitude: ‘ 0 ]
Latitude: \ i |
Altitude (m) \ 0 ]
Speed (kmh): | 0 ]
Fix-Type/DOP: | | ]

| |

| |

* Falls die untere Halfte des Programms fehlt oder unvollstandig angezeigt wird,
lesen Sie bitten weiter unten im Dokument unter Fehlerbehebung weiter.
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9.

10.

11.

12.

Mit dem Klick auf den Button ,Enter Serial* kbnnen entweder Trial-Lizenzkeys oder
Vollversion Lizenzdaten eingegeben werden. Wichtig ist hierbei, dass die
verschiedenen Teile, aus denen der Key besteht, korrekt in die entsprechenden
Felder eingeben werden. Es ist darauf zu achten, dass in keinem der Felder filhrende
oder abschlieRende Leerzeichen oder andere Zeichen mit eingegeben werden.
Beispiel Key:

Serial: zzzukjc9zbxs3gaxx9l3bcp52jc97slcaasln7ux! Year: 2019 Month: 11 Day: 16:

K‘ Kai Pautsch EDV - GPS Time Sync - Product Activa... — X ‘
Serial | zzzukic9zbusdqmedi3bepS2icdTs caasTnTuxl j
Valid To
Year: I 2M9 ‘ Month: ‘ 11 I Day: \ 16 |
Check Serial Online
Status: ||
k Exit

Eine sieben Tage Testlizenz kdnnen Sie per Mail an support@pautsch-edv.com
anfordern. Erwerben kdnnen Sie das Produkt bei Digistore24, den Link finden Sie
unter https://pautsch-edv.com/gps-time-sync/ unter ,Where to buy / Kaufen®

Mit dem Klick auf ,Check Serial Online“ wird der Key Uberprift, im Idealfall erscheint
bei Status:

| Check Serial Onine |

Status: |License is: Valid |

E =it

Mit dem ,Exit* Button kann jetzt das Lizenzfenster verlassen werden, der Schlissel
wurde gespeichert.

Danach kann mit dem ,Refresh® Button die Liste der verfligbaren COM-Schnittstellen
aktualisiert werden. Je nach GPS-Stick ist es notwendig die Baud-Rate an zu passen,
meist ist es jedoch nicht notwendig:

Input

COM-Port: | COMB v

refresh connect

() Arduino

® GPS Mouse 3600 Baud

* Falls keine COM-Schnittstelle des GPS-Stick zur Verfiigung steht bitte im Bereich
.Fehlerbehebung” weiter unten im Dokument weiterlesen. Hier werden alle im System
verfligbaren COM-Schnittstellen gelistet, es ist also nicht zwingend, dass eine der
GPS-Stick sein muss.
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13. Nach Auswahl der richtigen COM-Schnittstelle kann zum GPS-Stick mit ,Connect"
verbunden werden.

14. Meistens dauert es einige Zeit, bis der Stick bereit ist und vollstandige Positionsdaten
an den PC sendet. Die meisten GPS-Empfanger senden kontinuierlich Daten an den
PC, ohne einen Fix zu haben. Die Daten sind dann ohne Positionsdaten. Mit einem
Klick auf den Button ,Log“ kann man die Rohdaten, die an der COM-Schnittstelle
empfangen werden anschauen, hier ein Beispiel ohne Positionsdaten:

575 Time Sync - Log - Raw COM Output X
$GPVTG...... N30 -
$GPGGA,200631.00,,,,.0,00,8998,,,.,."60

$GPGSAAL..........39.93,99 99.99.99"30
$GPGSV.1.1.0214,_ 2825 3171
$GPGLL.... 200631.00.V N"4C

$GPRMC 200832 00V......231119. N1
$GPVTG N*30

$GPGGA 20063; ...0009393__"63
$GPGSAAL........... 99.99,99 93.93.99"30
$GPGSY.1.1.02.14.,28.25,. 3171
$GPGLL..., 200632, 00V N"4F
$GPRMC.200633 00V...... 231119 _N*70
$GPVTG........N"30

$GPGGA,200633.00....0.00.93.99,...."62
$GPGSAAL...........39.99.99.99.99.99°30
$GPGSY1,1,02,14,,28.25 31"
$GPGLL.... 200633 00W N4E

$GPRMC 200634 00 V......231118_N"77
$GPVTG........N*
$GPGGA,200634.00,...0,00,93.99,,... 65
JGPGSAAT 99.99.99.99,93.99°30
$GPGSY.1.1.02.14,_28.25_31"T
$GPGLL.... 200634.00.V.N"49

$GPRMC 200635.00V...... 231119, N'T6
$GAVTG....... N"30
$GPGGA,20063500,,.,.0,00,8393,....."64
$GPGSAAL.........39.93,93 99.99.93"30
$GPGSY.1.1,03.01,,.26,14,.28.25, 31°75
$GPGLL,... 200635.00.V.N"48 v

Clear SaveLog

Log b sty st when g thn 50 00 chsaclr
15. Sobald der GPS-Empfanger eine Position hat und diese erfolgreich an den PC
Ubertragen hat, sehen Sie die Daten im rechten Bereich des Programms, dort wird
auch zum Vergleich die Systemzeit und berechnete Differenz zwischen Systemzeit
und GPS-Zeit angezeigt:

GPS Time [UTC)

Year Month Day How Minute Sec mSec
os [ 8 [ 5 20 | 8| 9 o

System Time (UTC)

Year Month Day Hour Minute Sec mSec
03 [ 8 [ 5 20 [ 58 [10]12

Difference

Year Month Day How Minute Sec mSec
o000 [ [ @ 0 [ oo

Paositive difference means the PC time is more in the future.

Position / Locator

Longitude: | -

Latitude: | A7EEEEIN

Alttude (m} gt N

Speed (km/h) -
s

Locator:
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16.

17.

Rechts im Bereich Settings befinden sich verschiedene Einstellungsmoglichkeiten:

Settings

Set difference to GPS in milliseconds: 0

Positive difference means the PC time is more in the future.

Auto Sync GPS-Time to PC-Time

Sync interval in Seconds: 120
Set Interval
Seconds until next sync: 116
Sync Mow

Set difference to GPS in milliseconds -> Hier kann manuell eine Differenz
zwischen PC-Zeit und GPS-Zeit vordefiniert werden, der Wert wird zur GPS-Zeit
addiert und das Ergebnis als PC-Zeit gesetzt, wenn man beispielsweise méchte,
dass der PC der GPS-Zeit eine Sekunde voraus ist, muss hier 1000 eingegeben
werden, wenn man mochte, dass der PC der GPS Zeit eine Sekunde hinterher ist,
muss hier -1000 eingegeben werden.

Auto Sync GPS-Time to PC-Time -> Wenn dieser Haken gesetzt ist wird die PC-
Zeit automatisch mit der GPS-Zeit synchronisiert

Sync interval in Seconds -> Legt fest alle wie viel Sekunden der PC mit der GPS-
Zeit synchronisiert werden soll

Seconds until next sync -> Zeigt an wie viel Sekunden es noch bis zur nachsten
Synchronisation der PC-Zeit mit der GPS-Zeit sind

Sync Now -> Synchronisiert die PC-Zeit sofort mit der GPS-Zeit

Das Programm wird stetig erweitert und verbessert, es kann also sein, dass mit der
Zeit neue Controls hinzukommen oder wegfallen.
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Parameter
Das Programm kann seit Version 1.1.xx mit Startparametern automatisch mit dem USB

GPS-Stick verbinden und die Auto-Time-Sync aktivieren. Wichtig ist auch hier, dass das
Programm als Administrator gestartet wird.

Folgende Parameter kbnnen verwendet werden:

-port <COM-Port>

-autosync <Syncinterval in Sekunden>

Beispiel:
»C:\temp\GPSTimeSync\GPS Time Sync.exe“ -port COM3 -autosync 100
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Fehlerbehandlung

Teile des Programms fehlen

1. GPS Time Sync schlie3en
2. Rechtsklick auf die Config-Datei im Verzeichnis des GPS Time Sync Tools:

| Apache-2-0_License.txt
)| Ghostware NMEAParser.dl|
(' GPS Time Syncexe
¢ GPS Time Sync.exe.config
| license-and-privacy-policy txt
| MIT-License txt
| Newtonsoft.son.dll

3. -> Offnen mit -> Editor
4. Andern des Wert sizable von 0 auf 1

| *GPS Time Sync.exe.config - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
<?xml version="1.8" encoding="utf-8"?>
<configuration>
c<configSections>
¢</configSections>
<startup>
<supportedRuntime version="v4.8" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2"/>
</startup>
<appSettings»
<add key="sizable" value="fI" />
</appSettings>
</configuration>

5. Datei abspeichern
6. GPS Time Sync Tool erneut 6ffnen, jetzt sollte sich das Fenster an den Randern

vergrof3ern lassen
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COM-Schnittstelle nicht gefunden
1. Gerate-Manager 6ffnen

Alle Apps Web Dokumente E-Mail Mehr »

Hachste Ubereinstimmung

<> Gerdte-Manager
SO0 Gty Sor
ystemsteverung D)
Web durchsuchen 2
Geréate-Manager

L Gerate- - Webergebnisse anzeigen > Systes

7 Offnen

O Gerate- =1} 9 nx vd xi g & + H

& Gerdte-Manager
Datei  Aktion  Ansicht 7
pe | @ Hm =

v A AKOYA-2016

B Aldus

ﬁ Anschlisse (COM & LPT)
I Audic, Video und Gamecontroller

I Audiceingdnge und -ausgange
g Bluetooth

& Computer

== Digitale Mediengerdte

™ Druckwarteschlangen

VD CD-ROM-Laufwerke

il Eingabegerate (Human Interface Devices)
3 Firmware

& Grafikkarten

= |DE ATA/ATAPI-Controller

® Kameras

- Laufwerke

[g Mause und andere Zeigegerite
[ Monitore

@ Netzwerkadapter

I} Prozessoren

B Sicherheitsgerate
B Softwaregerite
S Speichercontroller
i@ Systemgerite

== Tastaturen

H ISR-( nntraller

2. Dort sollte sich eine Kategorie ,Anschlisse (COM & LPT)* befinden, ist das nicht der
Fall muss man nach einer Kategorie ,Sensoren” suchen.

3. In der Kategorie Sensoren muss dann auf den GPS-Empfénger, z.B. uBlox
rechtsgeklickt werden -> Deinstallieren -> Haken setzen bei Software mit entfernen ->
Deinstallieren. (Aktuell dazu kein Screenshot verfugbar).

4. Danach sollte nach aktualisieren des Geratemanagers ein entsprechender COM-Port
des GPS-Empfangers existieren.
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Support

Per Mail an: support@pautsch-edv.com
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